
納入事例 ダウ・ミキサー

変更前の機構/構造説明 変更後の機構/構造説明

DM-003納入先：精鉱

非鉄系湿ダスト(脱水ケーキ)を安定化(飛散防止)
させるため乾燥粉との調湿混合を行う。

(1)装置・機器の概要説明

 ①不等速2軸連続式ダウ・ミキサー (スクリュー付) 　 ・・・ 1式

(2)変更前の問題点
 脱水ケーキを粉砕後、混練物をφ 20程度にする。

(3)変更後の利点
 脱水ケーキ(含水率50%以上)乾燥粉(含水率0%)を、ミキサー内滞留時間数分で
 均一化(ケーキ解砕+調湿)が可能となる。

脱水ケーキ①
(150mm程度×厚30mm)

脱水ケーキ①
(φ 180mm程度へ)

脱水ケーキ②
(φ 180mm程度へ)

脱水ケーキ②
(40mm程度×厚8mm)

新日南製ダウ・ミキサー (スクリュー付)を導入することで
均一な粉砕及び、調湿混合が可能となる。

非鉄系湿ダスト(脱水ケーキ)と乾燥粉の調湿混合

乾粉
ホッパ

脱水ケーキ

粉砕・調湿混合

非　鉄


