
納入事例 ダウ・ミキサー

変更前の機構/構造説明 変更後の機構/構造説明

肥　料
DM-008

(1)装置・機器の概要説明

 ①２軸不等速ダウ・ミキサー ロッド型 　 ・・・ 1式
 ②消耗品（ロッド、グランドパッキン）  ・・・ 1式

(2)変更前の問題点
 繊維質を多く含み、絡み付き易い原料の混練。

(3)変更後の利点
 新日南製ダウ・ミキサー （２軸不等速機構）により、絡み付き易い原料も混練可能。

バガス(サトウキビ搾汁後の残渣)の肥料化

ケーキ、ダスト、バガス各々の発生源から個別処理
しているため、飛散等の問題がある。
その解消とリサイクルを図る。

製糖工場にて発生するバガス、バガスケーキ、ダスト
（ボイラ灰）を新日南製ダウ・ミキサー にて混練し、
肥料を作製する。繊維質を多く含み絡み付き易い原料
混練を２軸不等速機構（セルフクリーニング効果）に
より可能とする。

バガス（サトウキビ搾り残渣）

混練時の様子（実験時）
※排出口付近を上から見た様子 混練物（実験時）

M

水

バガス

ポンプ

ケーキ

ダスト

IN

OUT
新日南製ダウ・ミキサー（２軸不等速ロッド型）

原料（バガス/バガスケーキ/ダスト）


