
納入事例 ダウ・ミキサー　PX混合機

変更前の機構/構造説明 変更後の機構/構造説明

DM-011納入先：酒類会社

人力にて混合を行っていたため、混合ムラがあり
生産量に限りがあった。

(1)装置・機器の概要説明

焼酎の製造工程で発生する焼酎粕(麦糠+ケーキ+濃縮液)から飼料、肥料を作るため設備に設置
①2軸不等速ダウ・ミキサー  パドル型　・・・ 　1式
 (ステンレス・サニタリー式)

(2)変更前の問題点

発酵処理等をする際、ローダー、人力にて混合していた。

大麦焼酎粕(麦糠+ケーキ+濃縮液)から飼料製造  ＜乾燥前混合＞食品リサイクル

・肥料設備(焼酎粕発酵処理)
　調整剤との混合が必要不可欠
　有機質を微生物で分解する際には、堆積物中の水分率や炭素窒素比が適切な範囲内に保たれ、
　微生物が十分に分散されていなければならない。
　従って、各材料を十分に混合した状態で堆肥化を開始しなければならない。
・乾燥設備
　焼酎製造工程で発生するケーキ、濃縮液は、時間経過とともに腐敗が進行するため、
　発生した焼酎粕は速やかに乾燥させ腐敗させないことが必要
　熱風粉彩色乾燥設備(ホソカワミクロン 熱風粉砕機ドライマイスタ DMR)へ原料供給する前に、
　焼酎粕(麦糠+ケーキ+濃縮液)を事前混合するための混合機 (各原料を均一に混合しダマ発生をなくす)

焼酎粕発酵処理フロー   
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人力による混合


